DP11 - NOTICE

TRAVAUX ENVISAGES :

¢ La mise en place du chantier : échafaudage (Arrétés demandés a la commune), prise en
compte des espaces publics

e Les travaux préparatoires : nettoyage, décapage, dépose de certains éléments

» Les travaux effectués sur les magonneries : parties planes, tablettes, balcons

e Les travaux effectués sur les menuiseries

MATERIAUX REQUIS :

Enduit a base de chaux ton pierre

Ligrts Chaux hyaraubique naturetie, chaux ealcique, cment Dlanc. Fillers ot agrégats de
Compasition aquartz Agents de rélention d'eau, régutateur de prise, hydrofuge de masse, pigments
rrinés A

Ealuif monocouchs dimpermaatilisation pour facate extéricures et endult de décsraton
intérisur Compatible aves  bincs d aggtomérds béton (parpaings) brigues  jpints
traditionnels oo minces, héton, Biton callulaire de masse volumigue suptrieurs 2 SO0 kgim3,
suus endut ciment et batard,  Maconngrie ancienns consuller e fabricant Réalisation og
finitinn grattée, tatorhée rustigue, rustigue Aorasé, frolasse. ere. Sappliqus 3 la machine 3
orojeter, pot de projection et manuetierment,

Usage du produit

4,5 kg/me pour 10 mtn o @passeur minrmem 22 kghn® pour 15 own J épaisseur 29 kg pour
Consommation 20 mvm ' @paisseur. Epatsseur d usage de 12 5 18 mm o, sans jamais 8re inférieur 2 10 mm
iUy ef jamas supbneure a 235 mumdn’ ponctustiement
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